โครงการจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินแหล่งพลังงานลมของประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมัยใหม่ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งภาคพื้นดินชายฝั่ง ทุ่นลอยในทะเล บอลลูน และข้อมูลดาวเทียม
2. เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายตัวของแหล่งพลังงานลม, ความเร็วลม และทิศทางของลมทั่วประเทศ ที่ระดับความสูง 10, 30 และ 50 เมตร
3. เพื่อคัดเลือกปริมาณแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพในการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2541-2543) ขยายเวลาดำเนินการจนถึง พฤษภาคม 2544 
งบประมาณ 7,900,000 บาท (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)
ผลการดำเนินการ
การจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลมและกำหนดแหล่งพลังงานลมของประเทศไทยดำเนินการโดยทำการรวบรวมข้อมูลลมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลลมผิดพื้น จากสถานีตรวจอากาศผิดพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกองทัพอากาศ จำนวน 134 สถานี ข้อมูลลมในทะเลและชายฝั่ง จากทุ่นลอย จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประภาคาร จากกองทัพเรือ และสถานีขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ จากบริษํท UNOCAL (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 21 สถานี ข้อมูลลมจากเรือเดินทะเล และดาวเทียม จำนวน 46 ตำแหน่ง และข้อมูลดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ยกเว้นสถานีจัดตั้งใหม่
การคัดเลือกข้อมูลลมผิวพื้นได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้คือ คัดเลือกข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้แนวทางที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) การตรวจสอบความเร็วลมเฉลี่ยแต่ละปี และการตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง (Site Survey) ผลการคัดเลือกพบว่าได้ข้อมูลลมผิวพื้นบนบกจำนวน 82 สถานี ข้อมูลลมในทะเลและชายฝั่ง จำนวน 49 สถานี และข้อมูลลมชั้นบนจำนวน 11 สถานี การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลม โดยวิเคราะห์ข้อมูลลมผิดพื้น ข้อมูลลมในทะเลและชายฝั่ง และข้อมูลลมชั้นบนในรูปของข้อมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose) และในรูปของกราฟและสถิติ เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่สอบ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลม โดยใช้โปรแกรม WindMapTM ซึ่งอ้างอิงแบบจำลองคณิตศาสตร์ Numerical Objective Analysis of Boundary Layer (NOABL) ในการวิเคราะห์ได้ใช้ข้อมูลความถี่ทิศทางและความเร็วลม (Wind Rose) ข้อมูลแบบจำลองดิจิตอลความสูงของภูมิประเทศ (Digital Elevation Model Data – DEM) ความขลุขระของผิวพื้นที่ความละเอียด 1x1 กิโลเมตร ความทรงตัวของสภาพอากาศรวมทั้งข้อมูลลมชั้นบนร่วมในการวิเคราะห์ด้วย ผลที่ได้จากการวิเคราะห์คือ ความเร็วและกำลังลมที่ความสูงระดับ 10 30 และ 50 เมตร ตามลำกัด ผลที่ได้จากโปรแกรม WindMapTM ได้รับการปรับแต่ง (Reclass) โดยโปรแกรม IDRISI TM ซึ่งเป็นโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System – GIS) ให้สามารถแสดงในรูแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าแหล่งศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยที่ดีโดยมีกำลังลมเฉลี่ยทั้งปีระดับ 3 (Class 3) หรือ มีความเร็วลม 6.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป ที่ความสูง 50 เมตร อยู่ที่ภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เริ่มตั้งแต่ จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี และที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมีนาคม นอกจากนั้นยังพบว่ามีแหล่งศักยภาพพลังงานลมที่ดีอีกส่วนหนึ่งอยู่บริเวณเทือกเขาด้านทิศตะวันตกตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจรดภาคเหนือตอนล่าง ใน จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ตาก ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กลางเดือน ตุลาคม แหล่งศักยภาพพลังงานลมที่ดีที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ในบริเวณเทือกเขา ในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและใต้ร่มเย็น จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ส่วนแหล่งที่มีศักยภาพรองลงมาโดยมีกำลังลมเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่ระดับ 1.3 ถึง 2 (Class 1.3 – Class 2) หรือมีความเร็วลม 4.4 เมตร/วินาที ขึ้นไป ที่ความสูง 50 เมตร พบว่าอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณอ่าวไทยชายฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จรด จังหวัด สุราษฎร์ธานี และบริเวณเทือกเขาในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัด เพชรบูรณ์ และ เลย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ พบว่า อยู่ที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่จังหวัด พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง จรด สตูล และในอ่าวไทยชายฝั่งตะวันออก คือ จังหวัด ระยอง และชลบุรี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
