โครงการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพเตาอบเพื่ออุตสาหกรรมครัวเรือนชนบท ในการอบแห้งลำไย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และทดสอบเตาอบลำไยที่ใช้ชีวมวล เช่น เศษไม้ ซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอบลำไยแห้ง สำหรับครัวเรือนชนบท
2. เพื่อศึกษา จัดทำกลยุทธ์ แนวทาง และแผนการส่งเสริมการใช้เตาอบแห้งลำไย ที่ได้จากผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้สนใจ เพื่อให้มีการสนับสนุนให้การใช้อย่างแพร่หลาย
งบประมาณ 1ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
ผลการดำเนินการ
1. ศึกษาเตาอบแห้งของเกษตรกรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พบว่า เตาอบแห้งที่เกษตรกรใช้งานเพื่อการค้าจริง ๆ จะมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เตาอบแห้งแบบไต้หวัน ซึ่งจะทำการอบแห้งลำไยทั้งเปลือกครั้งละ 2,000 กิโลกรัม ใช้ก๊าซหุงต้มและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานน้ำมันดีเซลประมาณ 4 กิโลกรัม/ชั่วโมง (ประมาณ 250 – 300 ลิตร/ครั้ง) ใช้เวลาในการอบแห้งนาน 48 – 60 ชั่วโมง แบบที่ 2 เตาอบแบบโรงบ่มใบยาสูบดัดแปลง ส่วนมากจะใช้อบลำไยแกะเปลือกอบลำไยได้ครั้ง 600 – 1000 กิโลกรัม ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประมาณ 30 – 32 kg/ชั่วโมง
2. การออกแบบ สร้าง และทดสอบเตาอบลำไย 2 ขนาด คือ 300 กิโลกรัม และ 2,000 กิโลกรัมอย่างละ 3 แบบ แล้วทำการคัดเลือกเหลืออย่างละ 2 แบบ หลังจากนั้นทำการจัดสร้างเตาอบทั้ง 2 ขนาดอย่างละ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 แบบอากาศไหลธรรมชาติ แบบที่ 2 แบบสลับทิศทางการไหลอากาศ ทั้ง 2 แบบนี้มีความจุ 300 กิโลกรัม แบบต่อมาเป็นแบบความจุ 2,000 กิโลกรัม ได้แก่ แบบที่ 3 แบบสลับทิศทางการไหลอากาศ และแบบที่ 4 แบบสองห้องอบ เตาอบที่ได้ออกแบบนี้มีหลักการคิดที่จะแก้ปัญหา 2 อย่างคือ แก้ปัญหาด้านการกลับลำไยและด้านการใช้เชื้อเพลิง โดยจะใช้พลังงานชีวมวล ในด้านการกลับลำไยได้ออกแบบวิธีการกลับ 2 อย่าง ได้แก่ การกลับลำไยโดยใช้สองห้องอบและการสลับทิศทางการไหลอากาศ
3. ผลการทดสอบการอบแห้งลำไยแบบละ 3 ครั้ง พบว่า เตาอบแห้งลำไยทั้ง 4 แบบ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี คือ เตาอบลำไยความจุ 300 กิโลกรัม ไม่มีความคุมในการลงทุน แต่ทั้งนี้ถ้าคิดราคาเชื้อเพลิงที่ถูกลงและไม่คิดค่าแรง ก็มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เตาอบแห้งลำไยแบบที่ 2 จะให้คุณภาพลำไยแห้งดีกว่าแบบที่ 1 สำหรับแบบความจุ 2,000 กิโลกรัม แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ในด้านการลงทุนให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาคุณภาพลำไยอบแห้งพบว่า แบบที่ 4 คือแบบสองห้องอบให้ความสม่ำเสมอของคุณภาพลำไยแห้งได้ดีกว่าแบบที่ 3 ทั้งนี้ ในแบบที่ 3 นั้น ถ้าจะใช้งานควรลดความหนาชั้นลำไยให้เหลือไม่เกิน 30 ซม. จะให้คุณภาพลำไยแห้งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แต่ความจุลำไยจะลดลงเหลือประมาณ 1,000 กิโลกรัม
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ทั้งในแง่คุณภาพลำไยอบแห้งและความเป็นไปในการลงทุน ควรเลือกแบบที่ 4 สำหรับความจุ 2,000 กิโลกรัม เป็นแบบสำหรับเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับ 300 กิโลกรัมนั้น ควรเลือกแบบที่ 2 แต่ทั้งนี้ต้องชี้แจงให้เกษตรทราบว่าเชื้อเพลิงที่ได้ต้องราคาต่ำหรือได้มาฟรี และต้องรวมค่าแรงของเกษตรกรเป็นผลตอบแทนการลงทุนด้วย จึงจะมีความเหมาะสมในระดับครัวเรือน หรืออาจปรับเป็นการอบลำไยแบบแกะเปลือกจะเหมาะสมมากขึ้น
